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Descricao e indicagao Massa Acrilica Fortnil é um produto funcional para

preparo de superficies externas e internas Umidas a
serem pintadas. De facil aplicagdo e alta resisténcia,
nivela e corrige as superficies, eliminando as
imperfeicdes e proporcionando a pintura com melhor

acabamento e maior durabilidade.

Classificacao Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 -

tipo 4.7.1 e conforme ABNT NBR 15348.

Cores Branca.

Composigao Resina acrilica modificada, surfactantes, cargas minerais,

microbicidas ndo-metalicos, aditivos e dgua.

Desempenho
Resisténcia a abrasdao — massa Absorc¢do de dgua — massa
Atributo niveladora monocomponente a base niveladora monocomponente a base
de dispersao aquosa para alvenaria de dispersao aquosa para alvenaria
Este produto <4 gramas <10%
Requisito norma
Maximo de 5 gramas Maximo de 18 %
ABNT NBR 15348
Embalagens Baldes plasticos de 5,5 e 25 kg;

Sacos plasticos valvulados de 13,5 kg.

Prazo de Validade 24 meses para baldes plasticos;

12 meses para sacos valvulados.

Rua: Projetada, Loteamento 9914, Setor 04, Quadra "58", Lote 34B, Bairro: Distrito Industrial - CEP: 59.280-000 — Macaiba/RN
Telefone: 3643-5522 - CNPJ: 17.026.189/0001-94 - Insc. Estadual: 20.277.300-0



BOLETIM TECNICO

Revisdo 01 BT N°: 005/2020 Data da revisdo: 09/03/2020

Produto: Massa Acrilica Fortnil Pagina 2 de 2

Dados de aplicagao

Diluicao Rendimento Ferramentas
Pronto para uso Até 7 m?/ 5,5 kg Espatula de aco
Até 17,3 m? /13,5 kg Desempenadeira

Até 32 m? /25 kg

(rendimento por demdo)

IMPORTANTE

Evite pintar em dias chuvosos com temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e umidade relativa do
ar superior a 90 %. Ndo exponha a superficie pintada a esforcos durante 20 dias. A cor demonstrada na
cartela pode apresentar ligeira variacio de tonalidade em relacdo ao acabamento final por se tratar de
deposicao de tinta sobre papel. Validade conforme a etiqueta. Para obter os melhores resultados, utilize
sempre os produtos Fortnil. Este produto foi testado e aprovado sob rigido controle de qualidade. Suas
caracteristicas sdo preservadas desde que seja corretamente armazenado e utilizado conforme as
instrugcdes contidas nessa embalagem. Para maiores informacdes sobre seguranca, consulte a FISPQ -
Ficha de Informacio de Seguranca de Produtos Quimicos. O rendimento pratico pode variar em fungio do
método de aplicacdo, geometria da estrutura, rugosidade e absor¢io da superficie, espessura da camada
de produto aplicada, técnicas de aplicacio, condi¢cdes atmosféricas e perdas de material na embalagem

ou ferramentas.
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